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มสี่วนประกอบหลกัอยู่  3 ส่วน คอื   

1. Power supply   ปุ่มเปิด/ปิดอยูด่า้นหลงัตรงตาํแหน่ง A   

2. Console  3. Powerhead  

  ขั3นตอนการเปิด / ปิดเครื7อง  

1. เปิด switch  (ตาํแหน่ง A)  ดา้นหลงัของ Power supply   รอสญัญาณไฟสีฟ้า
แสดงตรง Power on LED 
2. เปิด switch (ตาํแหน่ง B) หนา้จอ Console หรือสมัผสับนหนา้จอของ Power 
head กไ็ด ้  
 

        ขั3นตอนการปิดเครื7อง  
ให้ปฏบิัตติามขั3นตอนดงัต่อไปนี3 

1. ปิด switch หนา้จอ Console (ตาํแหน่ง B) ก่อนทุกครัB ง 
2. ปิด switch  ของ Power supply  (ตาํแหน่ง A)  ตาม 

 ขั3นตอนการ ใส่   Syringe 
1. จะตอ้ง ตัBงตวั Power head ใหอ้ยูใ่นระดบัตรง  (90 องศา) ตวัลอ็ก

ตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งเปิด  
2. ใส่ syringe  ตามภาพหมายเลข 3 โดยใหปุ้่มบนหมวก syringe  ให้

ตรงกบัลูกศรเลก็ทีO faceplate   แลว้กด syringe ลงเลก็นอ้ย จึง   Lock 

syringe โดยการเลืOอนตวั Lock มาทางดา้น           

                         
                                                                                                                                                                              
การเตมิยาและฉีดมขีั3นตอนดงันี3 

1. ดึงปลอกครอบ syringe สีนํBาเงินขึBนในแนวตรง แลว้นาํ J-tube มาต่อ
เขา้ทีOหวั syringe เพืOอทาํการดูด Contrast หรือ Normal saline 

                                      

2. เลือกปริมาณทีOจะดูด โดยใชค้าํสัOง Auto-Fill บนหนา้จอ หรืออาจ
เลืOอนแถบลูกศรชีBลงกไ็ด ้

                            
3. เมืOอไดป้ริมาณยาตามตอ้งการ ใหด้ึง J-tube ออกดว้ยการบิดเพียง

เลก็นอ้ยแลว้ดึงขึBนในแนวตรง ต่อ Y-Adaptor   เขา้กบั syringe  ลอ็ก
ใหแ้น่น แลว้จึงต่อ Coiled tube เขา้กบั Y-Adaptor 

4. ทาํการไล่ Air  โดยการกดปุ่ม Auto Purge  เครืOองจะทาํการไล่
ฟองอากาศอตัโนมตัิ หรือ หมุน knob  แทนกไ็ดโ้ดยหมุนทิศทวน
เขม็นาฬิกาทีละดา้น (เป็นการดนั Ram ขึBน)   โดยไล่ Air ดา้น 
Contrast ก่อน  โดยให ้ contrast วิOงเลยขอ้ต่อของ Y-Adaptor และ 
coiled tube เพียงเลก็นอ้ย แลว้ทาํการไล่ฟองอากาศทางดา้น saline 
จนกระทัOงไม่มี air  

                                                                                                                           
5. ทาํการคว ํOาตวั Power head ลงในตาํแหน่งพร้อมฉีด จะสงัเกตเห็นไฟ

ทีO knobs ทัBงดา้น A และ B กระพริบพร้อมกนั 

                             
6. กดปุ่ม Enable เพืOอเตรียมพร้อมในการฉีดดว้ยการกดปุ่ม Start ไดท้ัBง

ทีOหวัฉีดและทีOจอควบคุมกไ็ด ้ หรือหากตอ้งการใชโ้หมดการทาํงาน
พิเศษก่อนฉีดจริงสามารถเลือกได ้ คือ Drip Mode และ Patency 
check 
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 การทาํ Patency   เป็นการตรวจเช็คเสน้เลือดดว้ย Normal Saline 

ก่อนทาํการฉีดจริง ทาํไดโ้ดยกดปุ่ม Patency หรือการ Drip เป็นการป้องกนัการ
อุดตนัของเสน้เลือด โดยการหยด Normal saline ดว้ยอตัราเร็วตามทีOตัBงไวไ้ด ้
การทาํ Drip Mode โดยสามารถตัBงค่า Set up ทีO Console ใหค้าํสัOง Drip mode 
เป็น  On  ( ตรงตาํแหน่ง M ) เพืOอใหส้ามารถทาํ Drip บนหนา้จอ Power head 
และ Console 

       
                      Patency                                                        Drip 

หมายเหตุ :  
  1.  ค่า  Flow (ml/sec) ของการทาํ Patency จะเท่ากบั Flow rate  

สูงสุดของ การฉีด   
 การฉีดสารทบึรังสี    
  ขัBนตอนการฉีด ปฏิบตัิตามขัBนตอนดงัต่อไปนีB  

1. หลงัจากทาํ Patency เสร็จเรียบร้อยแลว้ (ควรจะทาํ Patency  
ก่อนทุกครัB ง)  

2. ควรจะแจง้ผูป้่วยวา่จะเริOมฉีดยา 

3. กด Start  ทีO Console หรือทีO  Power head  กไ็ด ้
 

               
 

4. หนา้จอในระหวา่งทีOกาํลงัฉีดทัBง Console และ Powerhead  
เป็นดงันีB  โดย Phase ทีOกาํลงัทาํการฉีดจะขึBนสีเหลือง   

 
 

5. เมืOอเครืOองทาํการฉีดใหส้งัเกตทีO Pressure Bar  ดา้นล่างของ 
Console วา่การวิOงของ Pressure Bar ปกติหรือไม่ กล่าวคือ 
หากเป็นการฉีดตามปกติ แถบดงักล่าวจะค่อย ๆ เพิOมขึBนเรืOอย 
ๆ จนกระทัOงสูงสุดแลว้จะค่อย ๆ ลดลง และคงทีOจนกระทัOงฉีด
เสร็จสมบูรณ์ 

6. Result  หนา้จอแสดงผลเมืOอการฉีดเสร็จเรียบร้อย 
 

                            
หมายเหตุ :  ขอ้มูลทีOแสดงอยูบ่นหนา้จอแสดงผล (Result ) เป็นเพียงตวัอยา่ง
เท่านัBน เพืOอใหเ้ห็นความแตกต่างของจอแสดงผลของ Console และ Powerhead              
 การบันทกึ (Store)  ลบ (Delete)  แก้ไขชื7อ (Edit name)   เคลื7อนย้าย (Move) 

Protocol   มีขัBนตอนดงันีB  
 เลอืก Memory  ทีO Console   แลว้เลือกรายการตามตอ้งการ 
การบันทกึ (Store)    สามารถบนัทึกได ้40 ค่า ทาํไดโ้ดย เมืOอตัBงค่า protocol ใน
หนา้ Main ตามตอ้งการแลว้ใหก้ดทีO  Store   แลว้เลือกตาํแหน่งทีOตอ้งการบนัทึก
ค่า จะปรากฏหนา้จอใหพ้ิมพช์ืOอ แลว้กด Enter   

 
การลบ (Delete) Protocol   กดทีO F แลว้เลือก protocol ทีOจะลบ แลว้กด Yes เพืOอ
ยืนยนั 
 การถอด Syringe  และการบาํรุงรักษา 
การถอด Syringe   

1. จะตอ้งเอาส่วนทีOเป็น Coil tube ทีOต่อกบัผูป้่วยออกเป็นอนัดบั
แรก 

2. เอาส่วนทีOเป็น Y-tube ออก 

3. ปลดลอ็ก syringe ทางดา้นหลงั    แลว้ดึง syringe ออกจาก 
faceplate  

4.  เช็ดทาํความสะอาดบริเวณ  faceplate ดว้ยนํBาอุ่นเพืOอเช็ดคราบ 
Contrast ทีOเปรอะเปืB อนออก 

การถอด faceplate ออกทาํความสะอาด 

กรณทีี7ต้องการทาํความสะอาด faceplate จะต้องทาํตามขั3นตอนดงันี3  
1. เมืOอถอด syringe ออกตามขัBนตอนแลว้ เลืOอน Ram ใหล้งมาอยู่

ทีOตาํแหน่ง 200 ml 
2. หมุน manual knob ทีละดา้นตามเขม็นาฬิกา ให ้ Ram อยูใ่น

ตาํแหน่ง 204 - 205 ml    

3. ตวัลอ็ก Syringe ตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งเปิด   
4. ดึง faceplate ออกในแนวตรง ทีละดา้น 
5. เช็ดทาํความสะอาด  faceplate และเครืOอง Injector  ดว้ยนํBาอุ่น

เพืOอเช็ดคราบ Contrast ทีOเปรอะเปืB อนออก ส่วนหนา้จอเช็ด
ดว้ยผา้นุ่มเบาๆ  

6. หลงัจากทีOทาํความสะอาดเสร็จกใ็ส่กลบัเขา้ไปเหมือนเดิม  กด
ปุ่ม Continue เพืOอเลืOอน Ram  ใหก้ลบัมาอยูใ่นตาํแหน่ง 200 
ml ตามเดิม พร้อมใชง้าน 

ในแต่ละวนัควรเช็ดทาํความสะอาดทุกครัB งหลงัจากใชง้านเสร็จ 
 
 


